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KUHLSCHMIERSTOFF PFLEGETECHNOLOGIE

Das vollstindige Pllegesystem flr

Thre Kihlschmierstoffe.
— Modular oder als Komplettlosung

MASCHINENSCHONEND

PROZESSVERBESSERND

GESUNDHEITSSCHONEND

Ciks HY' NUTZUNGSVERLANGERND
o UMWELTSCHONEND

Uberreicht durch:

Gunter Kasel

Handelsvertr./Vertrieb

Lilienthalstr. 10

D-95444 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921-513371

Fax: +49 (0)921-5166029

mail: info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de

GELDSPAREND



OLSKIMMER

Zur Entnahme aufschwimmender Fremdaole

Serienausstattung:

Leistungsstarker Motor im Edelstahlgehduse
Mit oder ohne Zeitschaltuhr
Doppelabstreifer

%" Anschluss

Ol-Ablassschlauch

Transport- und Beschwerungsrolle verzinkt
Sicherungsbiigel fir Beschwerungsrolle




RAPID /512

Wahlen Sie den Typ der zu Thnen passt...
fibr jeden Anwendungsbereich die richtige Lésung.
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RAPID 2.1

fir Behalter bis 2m? Oberflache
flir Temperaturen bis 70°C
fir einen pH-Wert von 4 bis 13

RAPID 1.1

fir Behaltar bis Gm? Oberflache
fiir Temperaturen bis F0°C
fur einen pH-Wert van 4 bis 13
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RAPID 3.1

fir Behalter bis 15m?# Oberflache
flir Temperaturen bis F0°C
fidr einen pH-Wert von 6 bis 13

RAPID 4 <«

fur Behdlter bis 2m? Oberflache
fir Temperaturen bis 40°C
flr einen pH-Wert von 7 bis 11




RAPID 2.1

Gepflegter und leistungsfahiger Kihlschmierstoff schnell und einfach von Fremddlen befreien
Kiihlschmierstoff durch Rapid
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Der Rapid bietet Thnen durch die Austragung
der Fremdadle hochste Qualitat [hres Kihl-
schmierstoffes. Anhand seiner einfachen Be-
dienung lasst sich der Rapid schnell auf Thre
Bedirfnisse einstellen,

Der Rapid bietet IThnen durch sein einzigartiges

Doppelabstreifsystem hochste Austragsleistung
Sonderabstreifer ¢ Doppetatstreifer [ der Fremdale.

Mit Hilfe seiner einfach zu bedienenden Zeit-
schaltuhr ist der Rapid in der Lage die Skimm-
zeiten auf den Bedarf des Bedieners lber
Stunden oder Tage einzustellen und zu steuern.
UniversalAncchi SR Der Universal-Anschraubwinkel bietet Ihnen eine einfache Be-
festigung des Rapids, Zur einfacheren Austragung von Grobver-
schmutzung und Fetten hilft Thnen der Sonderabstreifer weiter,
Durch die Pflege des Kilhlschmierstoffes kann Ihre Haut endlich
Standzeitverlangerung von Werkzeug, — wieder aufatmen. Haben Sie Wiinsche zur Bandlange, Strom-
Maschine und Klhlschmierstoff spannung oder Anschlussleitung, sprechen Sie uns an, wir
klare Sicht in die Maschine — erfillen diese.
verbesserte Fertigungsqualitat —
ENERILE T Kombinieren Sie RAPID Olskimmer mit MIKRO Mikrobellftung.
keine Geruchsbeldstigung — Durch die Kombination beider Produkte, erreichen Sie einen
s gleichbleibend sauberen und biostabilen Kihlschmierstoff mit
SEETRW G et optimalen Fertigungseigenschaften.

Technische Daten

Austragsleistung =121
Bandbreita Gl mm
Bandlange ab 600 mm
Eintauchtiefe ab 185 mm
Standard-Transportband Temperatur bis 40 °C
Standard-Transportband Arbeitshereich pH 7 - 11
Spezial-Transportband Temperatur bis 70 °C
Spezial-Transportband Arbeitsbereich pH4-13
Gewicht 4.7 kg
Spannung 230V /50 Hz
Leistung 5w
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07.01.008 600 x &0 mm 185 mm
07.01.00% 800 x &0 mm 285 mm
07.01.010 1000 »x 60 mm 385 mm
07.01.017 1200 x 60 mm 485 mm
07.01.011 1500 x 60 mm 635 mm
07.01.012 2000 x 60 mm BRS mm
jede weiteren S00 mm 250 mm

Wahlen Sie Thr Skimmerband fur heiBe Anwendungen bis 70°C, pH 4-13

07.01.108 600 x 60 mm 185 mm
07.0L.109 800 x &0 mm 285 mm
07.01.110 1000 x 60 mm 385 mm
~ 07.01.117 1200 x 60 mm 485 mm
07.01.111 1500 x 60 mm B35 mm
07.01.112 2000 x 60 mm B85S mm
jede weiteran S00 mim 250 mm

Wahlen Sie Thr Zubehior

Artikel-Nr.: ichnun
07.00.106 Universal-Anschraubwinkel zur Befestigung des Rapid
8.07.01.107 Sonderabstreifer flir RAPID 2.1
8.07.01.008 Transpaortrolle in Edelstahl fir RAPID 2.1
8.07.01.015 Beschwerungsrolle in Edelstahl fir RAPID 2.1
g inklusiv Haltebiigel






















